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ATENUADORES 
DE IMPACTO MÓVILES



DISEÑADOS PARA PROTEGER

    TMA BLADE EMBARCADO 100 KM/H
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 Datos y Dimensiones 
 

Descripción Datos 
Distancia del atenuador al suelo (en posición 
horizontal) 

0.30m 
 

Anchura del equipo 2.30m 
Altura del equipo Aprox 2.130m 
Peso total del equipo Aprox 1100kg (incluidas luces) 
Luces de circulación 12-24V multi-voltaje 
Batería No incluida 
Cable de conexión entre camión y TMA Min 2x25mm (24V) 
Conector para camión 24V: 175A 2 polos 25mm 
Temperatura de funcionamiento -25ºC 

+55ºC 
 
 

 

 
La base de impacto del BLADE-TTMA debe estar a 30,5 cm del suelo cuando el BLADE-TTMA 
está en posición horizontal. Para medir la altura del TMA, asegúrese de que el camino esté 
nivelado antes de medir la altura del BLADE-TTMA. 
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•	 Cumple NORMATIVA MASH y 
   UNE-CEU-TS 16786
•	 INCLUIDOS en la nota de servicio
•	 LEGALIZACIÓN de los vehículos
•	 Equipamiento LUMINOSO 

INTEGRADO en el dispositivo o 
   en el vehículo tractor

5.- Tipos TMA 
• TMA. (Truck Mounted attenuator)

• TTMA. (Trailer Truck Mounted Attenuator)

www.proinbal.es

5.-Tipos TMA 
•TMA. (TruckMountedattenuator)

•TTMA. (TrailerTruckMountedAttenuator)
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    TMA 70 KM/H

    TTMA BLADE REMOLQUE 100 KM/H
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Juntos salvamos vidas


